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om MÁQUINA EXTERIOR
CALDERA

MÁQUINA INTERIOR

PARO - MARCHA DE MÁQUINA AIRE AC.

PARO - MARCHA 
SUELO RADIANTE

UNIDAD DE CONTROL 
AUTOINSTALABLE

REJILLA MOTORIZADA 
ZONA 1

REJILLA MOTORIZADA 
ZONA N

SUELO RADIANTE 
ZONA N

SUELO RADIANTE 
ZONA 1

BUS DOS HILOS

SIN POLARIDAD

ANÁLISIS TÉRMICO DE LAS 
MOLÉCULAS DE AIRE DEL 
RECINTO

VERSIÓN CABLE 
CON SENSOR EN 
EL MANDO

PREMIUM- 10

SMART- 10
INFRARROJO

UNIDAD 
ELECTRÓNICA PARA 
SUELO RADIANTE

UNIDAD 
ELECTRÓNICA PARA 
SUELO RADIANTE

HASTA 16 ELEMENTOS
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El sistema de zonas AIR NOVA se ha 
diseñado pensando en el instalador. 
AIR NOVA reduce en gran medida el tiempo 
de instalación y puesta en marcha ya que ha 
facilitado al mÆximo la misma.

La conexión de los diferentes componentes del 
sistema de zonas se realiza mediante sistema 
BUS de 2 hilos sin polaridad (pioneros en esta 
tecnología), permitiendo cualquier tipo de 
modo de conexionado: estrella, paralelo y 
mixto. 

AIR NOVA permite el control de hasta 16 zonas 
(32 rejillas si se usan dobles) con la misma 
centralita. 

AIR NOVA es un sistema autoinstalable. 
No necesita ningœn tipo de con�guración. 
Simplemente encienda su elemento de difusión 
motorizado y se instalarÆ automÆticamente.

AIR NOVA permite el control de paro/marcha de 
cualquier equipo de AACC del mercado. Nuestro 
servicio tØcnico le suministrarÆ el esquema de 
conexionado adecuado a su instalación.

AIR NOVA ahorra hasta un 70% de cable en la 
instalación de su sistema de zonas. La conexión 
BUS se puede realizar con cualquier cable del 
mercado con la œnica especi�cación de sección 
mínima de 2x0.5mm2

¿Por qué un sistema de 
zonas Air Nova?

Gobierna los diferentes elementos que 
conforman un sistema de zonas. Interactœa 
con el equipo de aire acondicionado 
encendiØndolo o apagÆndolo en función de 
si hay demanda o no.

• Gestión de hasta 16 zonas y 4 máquinas 
simultáneamente con la misma unidad de 
control.	
• Salida BUS (2 hilos sin polaridad) para el 
conexionado de los diferentes elementos 
motorizados.
• Hasta 4 salidas reles normalmente 
abierto para el control del equipo de Aire 
Acondicionado.
• Control de SUELO RADIANTE.
• Opción de retardo en el cierre del œltimo 
elemento de difusión motorizado.
• Entrada de alarma externa (ejemplo 
incendios).

AIR NOVA ha conseguido que el termostato de zona 
pase a ser un mando a distancia. De los diferentes 
mandos a distancia que disponga el sistema uno 
debe ser con�gurado como MAESTRO y el resto 
como ESCLAVOS. Cualquier mando a distancia 
puede controlar la zona que desee dado que no hay 
asociación entre el mismo y el elemento de difusión 
motorizada. Incluso con un sólo mando a distancia 
se puede controlar toda la instalación.

• Comunicación infrarroja o cable (2 hilos sin 
polaridad hacia su elemento de difusión motorizado)
• Temperatura de consigna en intervalos de 0.5”C.
• Programación retardada en el encendido. (Pro)
• Programación retardada en el apagado. (SLP)
• Modo termómetro: indica la temperatura de donde 
se encuentra ubicado.
• Con�gurables como maestro y esclavo.
• Modo candado. Control de margen de 
temperaturas de funcionamiento.

El sistema DUAL SENSOR permite la medición de 
la temperatura del recinto de un modo remoto. 
En un sistema AIR NOVA son los elementos de 
difusión motorizada (rejillas, difusores, etc..) los 
que determinan la temperatura de zona y no 
el termostato, como ocurre tradicionalmente. 
Esta prestación tan importante permite que el 
termostato de zona pueda ser utilizado como 
un mando a distancia.
AIR NOVA ha conseguido por tanto que los 
diferentes elementos de difusión motorizada 
tengan un funcionamiento similar a un SPLIT, 
ya que el termostato de zona no debe estar 
en constante comunicación con el elemento 
difusor.

Novaplus - 10
NOVAPLUS-10 automatiza cada uno de los elementos de impulsión, 
motorizÆndolos. Cada elemento de difusión motorizado serÆ controlado por un 
mando a distancia de zona, que serÆ el que indique la temperatura de consigna 
deseada, permitiendo que cada zona tenga su temperatura deseada generando 
una situación de CONFORT inmejorable.
NOVAPLUS-10 controla el equipo de AACC, de modo que, si todas las zonas han 
alcanzado su temperatura de consigna, se apaga el equipo de AACC obteniendo un 
ahorro energØtico. 

Sistemas Domonova

Sistema Novacom - 10
Es, bÆsicamente, un elemento de difusión motorizado AUTÓNOMO, es decir, no 
depende de ninguna unidad de control que gestione el sistema. Se abre y cierra de 
forma automÆtica e independiente en función de la temperatura deseada, y tambiØn, 
por supuesto, por orden del usuario a travØs del mando de zona. Este sistema no actœa 
sobre el equipo de aire acondicionado. 
Si usted desea controlar la temperatura de una estancia en especial de su vivienda, sin 
necesidad de controlar el resto, este es el sistema adecuado. 

AIR NOVA presenta una amplia gama 
de difusión motorizada. Se pueden 
solicitar en su versión infrarroja o 
cable. 

• Rejillas motorizadas de impulsión. 
Dispone de diferentes Ængulos de 
apertura para frío y calor para evitar 
estrati�cación.
• Difusor motorizado tanto circular 
como cuadrado.
• Compuertas de conductos 
motorizadas.Para instalaciones en las 
que se desea controlar el paso de aire 
en el mismo conducto.

Difusión Motorizada

ESQUEMA DE CONEXIÓN NOVAPLUS - 10

INSTALACIÓN EN VIVIENDA

Mando a distanciaSistema dual sensor. Nace un nuevo 
concepto

Se entiende por DOMÓTICA al conjunto de sistemas capaces de automatizar 
una vivienda, aportando servicios de gestión energØtica, seguridad, bienestar y 
comunicación. Se podría de�nir como la integración de la tecnología en el diseæo 
inteligente de un recinto.
DOMONOVA permite el control de cada uno de sus elementos motorizados de 
difusión por medio de un dispositivo externo: bien por un termostato estÆndar, 
bien por un sistema domótico. DOMONOVA actœa sobre el equipo de aire 
acondicionado.

EstÆ dirigido a instalaciones de VENTILACIÓN, entendiendo Østa como el acto de 
mover o dirigir el movimiento del aire para un determinado propósito.
NOVAVENT permite abrir / cerrar un elemento de difusión motorizado con la simple 
ayuda de un PULSADOR estÆndar. Ante una pulsación, el elemento de difusión 
motorizado abre o cierra en función de su estado anterior. No hay control de 
temperatura.

Novavent

Unidad de Control para 
Novaplus -10


