


Novaplus - 10
NOVAPLUS-10 automatiza cada uno de los elementos de impulsi n,
motorizEndolos. Cada elemento de difusi n motorizado serk controlado por un
mando a distancia de zona, que serk el que indique la temperatura de consigna
deseada, permitiendo que cada zona tenga su temperatura deseada generando
una situaci n de CONFORT inmejorable.
NOVAPLUS-10 controla el equipo de AACC, de modo que, si todas las zonas han
alcanzado su temperatura de consigna, se apaga el equipo de AACC obteniendo un
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¢Por qué un sistema de 0
zonas Air Nova?
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AIR NOVA

El sistema de zonas AIR NOVA se ha
disefiado pensando en el instalador.
AIR NOVA reduce en gran medida el tiempo

de instalaci ny puesta en marcha ya que ha ZONA 1 ZONA N - - - g .
facilitado al m%xFiJmo la misma. yad depende de ninguna unidad de control que gestione el sistema. Se abre y cierra de
: 5 SMART- 10 forma automéktica e independiente en funci n de la temperatura deseada, y tambi@n,
Laconexi n de los diferentes componentes del ] INFRARROJO ) por supuesto, por orden del usuario a travgs del mando de zona. Este sistema no actea
sistema de zonas se realiza mediante sistema VERSION CABLE sobre el equipo de aire acondicionado.
BUS de 2 hilos sin polaridad (pioneros en esta CON SENSOR EN Si usted desea controlar la temperatura de una estancia en especial de su vivienda, sin
P PRI HASTA 16 ELEMENTOS - ;
tecnolog a), permitiendo cualquier tipo de - e ‘M’ EL MANDO necesidad de controlar el resto, este es el sistema adecuado.
modo de conexionado: estrella, paralelo y
mixto. UNIDAD ANALISIS TERMICO DE LAS UNIDAD PREMIUM- 10 Novavent

AIR NOVA permite el control de hasta 16 zonas
(32 rejillas si se usan dobles) con la misma
centralita.

AIR NOVA es un sistema autoinstalable.

No necesita ningen tipo de con guraci n.
Simplemente encienda su elemento de difusi n
motorizado y se instalark automAticamente.

AIR NOVA permite el control de paro/marcha de
cualquier equipo de AACC del mercado. Nuestro
servicio t@cnico le suministrark el esquema de
conexionado adecuado a su instalaci n.

AIR NOVA ahorra hasta un 70% de cable en la
instalaci n de su sistema de zonas. La conexi n
BUS se puede realizar con cualquier cable del
mercado con la enica especi caci ndesecci n
m nima de 2x0.5mm?2
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ELECTRONICA PARA
SUELO RADIANTE

UNIDAD DE CONTROL
AUTOINSTALABLE

MOLECULAS DE AIRE DEL
RECINTO

SUELO RADIANTE
ZONA 1

BUS DOS HILOS

PARO - MARCHA DE MAQUINA AIRE AC.

REJILLA MOTORIZADA

ELECTRONICA PARA
SUELO RADIANTE

INSTALACION EN VIVIENDA

SIN POLARIDAD

]_X SUELO RADIANTE
ZONA N

Mando a distancia

AIR NOVA ha conseguido que el termostato de zona
pase a ser un mando a distancia. De los diferentes
mandos a distancia que disponga el sistema uno
debe ser con gurado como MAESTRO y el resto
como ESCLAVOS. Cualquier mando a distancia
puede controlar la zona que desee dado que no hay
asociaci n entre el mismo y el elemento de difusi n
motorizada. Incluso con un s lo mando a distancia
se puede controlar toda la instalaci n.

» Comunicaci n infrarroja o cable (2 hilos sin
polaridad hacia su elemento de difusi n motorizado)
» Temperatura de consigna en intervalos de 0.5"C.

* Programaci n retardada en el encendido. (Pro)

* Programaci n retardada en el apagado. (SLP)

* Modo term metro: indica la temperatura de donde
se encuentra ubicado.

* Con gurables como maestro y esclavo.

* Modo candado. Control de margen de
temperaturas de funcionamiento.

ahorro energ@tico.

Sistema Novacom - 10

Es, bAsicamente, un elemento de difusi n motorizado AUTONOMO, es decir, no

Est£ dirigido a instalaciones de VENTILACION, entendiendo @sta como el acto de
mover o dirigir el movimiento del aire para un determinado prop sito.

NOVAVENT permite abrir / cerrar un elemento de difusi n motorizado con la simple

ayuda de un PULSADOR estEndar. Ante una pulsaci n, el elemento de difusi n
motorizado abre o cierra en funci n de su estado anterior. No hay control de

temperatura.

Sistemas Domonova

Se entiende por DOMOTICA al conjunto de sistemas capaces de automatizar
una vivienda, aportando servicios de gesti n energ@tica, seguridad, bienestar y
comunicaci n. Se podr a de nir como la integraci n de la tecnolog a en el disexo

inteligente de un recinto.

DOMONOVA permite el control de cada uno de sus elementos motorizados de
difusi n por medio de un dispositivo externo: bien por un termostato est£ndar,
bien por un sistema dom tico. DOMONOVA actea sobre el equipo de aire

acondicionado.

Difusion Motorizada

AIR NOVA presenta una amplia gama
de difusi n motorizada. Se pueden
solicitar en su versi n infrarroja o
cable.

* Rejillas motorizadas de impulsion.
Dispone de diferentes £ngulos de
apertura para fr o y calor para evitar
estrati caci n.

+ Difusor motorizado tanto circular
como cuadrado.

» Compuertas de conductos
motorizadas.Para instalaciones en las
que se desea controlar el paso de aire
en el mismo conducto.

WWW.air-nova.com




