


NOVAVENT esta dirigido a instalaciones de VENTILACIÓN, 
entendiendo ésta, como el acto de mover o dirigir el 
movimiento del aire para un determinado propósito.

NOVAVENT permite abrir / cerrar un elemento de difusión 
motorizado con la simple ayuda de un PULSADOR estándar. 
Ante una pulsación, el elemento de difusión motorizado abre 
o cierra en función de su estado anterior. No hay control de 
temperatura.

Si usted desea VENTILAR una estancia en especial este es el 
sistema adecuado. 

Un sistema NOVAVENT esta compuesto por:

Novavent

Pulsador de Apertura / Cierre

El sistema NOVAVENT permite la apertura / cierre de 
cualquier elemento de difusión motorizado con la simple 
ayuda de un pulsador estándar que se puede obtener en 
cualquier tienda de electricidad.

Con un mismo pulsador se puede gestionar la apertura / 
cierre de tantos elementos de difusión motorizados como se 
desee, simplemente instalando los mismos en paralelo.

Fuente de Alimentación

Es el elemento de la instalación que suministra alimentación 
eléctrica a la difusión motorizada. 

Dispone de una conexión 220 Voltios A.C. y una salida BUS, 
dos hilos sin polaridad, al que se conectarán los elementos 
de difusión motorizada.

Con una sola Fuente de Alimentación se puede alimentar 
hasta 6 elementos de difusión motorizada.

Catálogo de Productos

Si usted desea ventilar 
una estancia en especial 
es el sistema adecuado.
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Ejemplo conexionado sistema Novavent

220 Vac

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
PUEDE DAR ENERGÍA HASTA 
6 ELEMENTOS (REJILLAS 
DIFUSORES O COMPUERTAS)

COMPUERTA MOTORIZADA

COMPUERTA MOTORIZADA

REJILLA MOTORIZADA

REJILLA MOTORIZADA

DIFUSOR MOTORIZADO

DIFUSOR MOTORIZADO

PULSADOR

PULSADOR

PULSADORPULSADORPULSADOR

PULSADOR

CADA PULSADOR ABRE O 
CIERRA LA IMPULSIÓN
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BUS 2 HILOS SIN POLARIDAD



DOMONOVA 



Se entiende por DOMÓTICA al conjunto de sistemas capaces 
de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión 
energética, seguridad, bienestar y comunicación. Se podría 
definir como la integración de la tecnología en el diseño 
inteligente de un recinto.

DOMONOVA permite el control de cada uno de sus elementos 
motorizados de difusión por medio de un dispositivo 
externo: bien por un termostato estándar, bien por un 
sistema domótico. DOMONOVA actúa sobre el equipo de aire 
acondicionado.

Un sistema DOMONOVA esta compuesto por:

Domonova

Unidad de Control

El control de los diferentes elementos de 
difusión motorizados se realiza mediante 
la apertura / cierre de los contactos 
asociados a las diferentes zonas que 
se encuentran en la unidad de control 
DOMONOVA. De este modo, si el contacto 
de una zona se encuentra abierto, 
su elemento de difusión motorizado 
permanecerá cerrado. En el momento en

Difusión Motorizada

El sistema DOMONOVA puede controlar cualquiera de los 
elementos de difusión motorizada que son utilizados en el 
sistema NOVAPLUS-10. Elija el que mas se adecue a sus 
necesidades.

Para el sistema DOMONOVA solo puede solicitarse la versión 
infrarrojos sin medición de temperatura ya que será el 
mando / termostato estándar o la centralita domótica los 
encargados de la medición de la misma.

Compuerta Sobrepresión

Al estar este sistema orientado a la gestión integral de la 
climatización de una vivienda, oficina, etc.. es necesario 
incluir una compuerta de sobrepresión en el sistema que 
mantenga la presión constante en el conducto a medida que 
los elementos de difusión motorizados abran y cierren.

Termostato de zona

El control de los diferentes elementos de difusión motorizada 
se puede realizar de dos modos:

Termostato estándar: El sistema DOMONOVA puede 
utilizar cualquier termostato estándar con salida relé 
del mercado que ataque al contacto de zona de la 
unidad de control. 

Central Domótica: En el caso de una instalación 
domótica, será la centralita domótica por medio de 
actuadores los que atacaran los contactos de zona de 
la unidad de control y por ende la que controlará los 
diferentes elementos de difusión motorizados.

el que el contacto se cierre, el elemento de difusión motorizado 
realizará su apertura y realizará la acción pertinente sobre el 
equipo de aire acondicionado.

Permite el control de cada 
uno de sus elementos 
motorizados de difusión.

  Controla hasta 10 zonas

  Salida Relé N.O para el control del equipo de aire 		
  acondicionado.

  Salida BUS: 2 hilos sin polaridad para el control de los 		
  diferentes elementos de difusión motorizados.

  Opción retardo en el cierre del último elemento de difusión 	
  motorizado.

L
N

Contacto NC

Contacto NA

Común 
o Fase
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Ejemplo conexionado sistema Domonova para termostatos estándar

MÁQUINA EXTERIOR

REJILLA ZONA 0

TERMOSTATO
ZONA 1

TERMOSTATO
ZONA 0

F
N 220 vac

CONECTAR LA TIERRA DE 
LA UNIDAD DE CONTROL 
AL CHASIS METÁLICO DE 
LA MÁQUINA INTERIOR

REJILLA ZONA 1

PARO MARCHA DE LA MÁQUINA

BUS

MÁQUINA INTERIOR
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Ejemplo conexionado sistema Domonova con central domótica

MÁQUINA A.A.

PARO - MARCHA MÁQUINA

INTERFAZ
 IR

CONVERSOR 
DIGITAL

MANDO 
DOMÓTICO

MANDO 
DOMÓTICO

aire suelo luz zona 1

suelo radiante

persiana motorizada

aire suelo luz zona 2

CENTRAL 
DOMÓTICA

MÓDULO SR

MÓDULO PM

BUS DOMÓTICO

BUS 2 HILOS SIN 
POLARIDAD
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Tablas y gráficos de selección

Simbología

TABLA 1 Selección de rejillas de altura 100m

Selección de rejillas de altura 150m

Selección de rejillas de altura 200m

Coeficientes de correciión del nivel sonoro y alcance

Áreas efectivas

Gráfico de nivel sonoro y pérdida de carga

Gráfico de alcances

TABLA 2

TABLA 3

TABLA 4/5

TABLA 6

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

Q Caudal de aire en m3/h o l/s

Área efectiva en m2

Velocidad efectiva en m/s

Alcance en m para una velocidad máxima en zona ocupada 
de 0,25m/s,  ∆T=-10º C(frío) y una altura de instalación de 
2,7m., considerando efecto Coanda

Pérdida de carga en Pa

Presión sonora en dB(A)

Ak

Vk 

X

Pt

Lp

En las siguientes tablas y gráficos de selección, se reflejan 
todos los datos necesarios para una correcta selección de la 
rejilla.
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40 11,1
Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)
1,6

2,3

4

8

<20

<20

1,8

2,7

3,1

15
22

3,6

3,9	

4,9	

5,9	

23

36

52

28

33

38

4,5

5,6

6,7

1,6

4
<20

2,6

2,0

6
<20

3,2

2,5

10
20

4,0

3,1

14
25

4,9

4,1

32

6,5
25

5,1

39
37

8,1

1,6

2,1

4

6

<20

<20

1,8

4,6

2,6

10
24

5,8

3,1

15
28

6,9

3,6

4,2

20

26

32

36

8,1

9,3

1,4

1,7

3

5

<20

<20

2,8

3,5

2,1

7
21

4,3

2,4

9
24

5,0

2,8

3,5

4,2

12

18

26

28

33

38

5,7

7,1

8,5

1,4

1,7

3

4

<20

<20

3,2

3,8

2,0

6
20

4,4

2,2

8
23

5,1

2,8

3,9

3,4

12

23

17

29

37

33

6,3

8,9

7,6

1,4

1,6

3

4

<20

<20

3,5

4,1

1,9

5
<20

4,6

2,3

8
25

5,8

2,8

3,7

3,3

12

21

16

30

37

34

7,0

9,3

8,1

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

16,760

22,280

27,8100

34,7125

41,7150

55,6200

69,4250

83,3300

97,2350

111,1400

138,9500

194,4700

166,7600

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)222,2800

Q

m3/h l/s Ak(m2) 0,00710 0,01366 0,02677 0,03988 0,04971 0,05955

DIM. 200x100 300x100 500x100 700x100 850x100 1000x100

Tabla1. Lp - Nivel de presión sobre una atenuación ambiental de 8 dB.
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80 22,2
Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)
1,5

1,9

4

6

<20

<20

2,5

3,1

2,3

8
<20

3,8

3,1

3,8

5,4

4,6

14

22

43

32

23

29

37

33

5,0

6,3

8,8

7,6

1,5

3
<20

3,5

1,8

5
<20

4,3

2,2

7
<20

5,2

2,6

3,3

4,6

22

28

37

6,1

7,8

10,8

10

16

31

2,9

13
26

6,9

3,6

20
31

8,7

1,4

1,7

3

4

<20

<20

4,2

4,9

1,9

6
<20

5,6

2,2

7
20

6,3

2,4

3,6

3,0

4,5

9

19

13

30

23

33

28

38

7,0

10,5

8,8

13,2

1,4

1,6

3

4

<20

<20

3,6

4,1

1,8

5
<20

4,5

2,2

7
22

5,7

2,7

3,3

4,0

11

17

24

27

32

37

6,8

8,5

10,2

1,3

1,4

3

3

<20

<20

3,6

4,0

1,8

5
<20

5,1

2,1

7
22

6,1

2,7

3,9

3,2

11

23

15

28

37

32

7,6

11,1

9,1

1,1

1,4

2

3

<20

<20

3,6

4,5

1,7

4
<20

5,4

2,1

7
23

6,7

2,5

3,6

3,1

9

20

14

28

37

33

8,1

11,6

9,9

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Vk(m/s)

Pt(Pa)

Pt(Pa)

Lp-dB(A)

Lp-dB(A)

X(m)

X(m)

27,8100

33,3120

44,4160

55,6200

66,7240

77,8280

88,9320

100,0360

111,1400

138,9500

166,7600

250,0900

208,3750

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)305,6

361,1

1100

1300

Q

m3/h l/s Ak(m2) 0,01448 0,03046 0,04644 0,06242 0,07840 0,09970

DIM. 200x150 350x150 500x100 650x150 800x150 1000x150

Tabla2. Lp - Nivel de presión sonora para una atenuación ambiental de 8dB.
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250 69,4
Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)
1,6

1,9

4

5

<20

<20

4,5

5,4

2,2

7
<20

6,3

2,5

3,2

2,8

4,4

3,8

10

15

12

29

22

22

27

25

36

32

7,2

9,0

8,1

12,6

10,8

1,5

3
<20

5,2

1,7

4
<20

5,9

1,9

5
<20

6,6

2,1

2,9

3,8

<20

28

34

7,4

10,3

13,3

7

13

21

2,5

10
24

8,8

3,4

4,2

17

27

31

37

11,8

14,7

1,4

1,6

3

4

<20

<20

4,3

4,8

1,9

5
<20

5,7

2,2

7
22

6,7

2,5

3,1

2,8

3,5

4,1

10

15

12

18

25

25

31

28

33

37

7,6

9,5

8,6

10,5

12,4

1,3

1,5

2

3

<20

<20

4,3

5,1

1,8

5
<20

6,0

2,0

6
21

6,8

2,3

2,5

3,3

2,8

3,8

8

10

16

12

21

24

26

33

29

36

7,7

8,5

11,1

9,4

12,8

1,8 1,6

1,3 1,2

2,0

1,6 1,4

5 4

3 2

6

4 3

<20 <20

<20 <20

21

<20 <20

6,4 6,1

4,8 4,5

7,2

5,6 5,3

2,2

7
24

8,0

2,4

9
26

8,8

2,9

3,8

3,3

13

21

17

30

37

34

10,4

13,6

12,0

1,8

2,0

5

6

<20

22

6,8

7,6

2,2

7
24

8,3

2,6

10
28

9,8

3,0

3,8

3,4

13

21

17

32

38

35

11,3

14,4

12,9

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)

Vk(m/s)

Vk(m/s)

Pt(Pa)

Pt(Pa)

Lp-dB(A)

Lp-dB(A)

X(m)

X(m)

83,3300

97,2350

111,1400

125,0450

138,9500

166,7600

194,4700

222,2800

250,0900

277,81000

305,61100

416,71500

361,11300

Vk(m/s)

Pt(Pa)
Lp-dB(A)

X(m)
472,2

527,8

1700

1900

Q

m3/h l/s Ak(m2) 0,04398 0,06610 0,08823 0,11036 0,12511 0,13986

DIM. 350x200 500x200 650x200 800x200 900x200 1000x200

Tabla3. Lp - Nivel de presión sonora para una atenuación ambiental de 8dB.
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Gráficos de selección: Gráfico 1

Tabla 4

El gráfico de nivel sonoro y pérdida de carga que observamos 
a continuación (gráfico1), corresponde a rejillas de altura de 
150mm. Si se quiere hacer un estudio para alturas de 100 ó 
200mm, debemos aplicar los coeficientes de correción que 
aparecen en la tabla inferior (tabla4).

Así, si lo que queremos seleccionar es una rejilla de 
altura 100mm, debemos entrar en el gráfico con el caudal 
deseado, obtener el nivel sonoro y, a partir de ahí, sumarle 
2dB(A). Por el contrario, si queremos seleccionar una rejilla 
de altura 200mm, debemos restarle a la potencia sonora 
1,8dB(A).

Tabla de coeficientes de corrección del nivel sonoro:

LPA = LPAgráfico + FL

Altura de la rejilla H (mm) 100

+2

150

+0

200

-1,8Factor de corrección FL
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Gráfico de alcances

Tabla 6: Áreas Efectivas

El gráfico de alcances que observamos a continuación 
(gráfico2), corresponde a rejillas de longitud superior a 
600mm. Si se quiere hacer un estudio para longitudes 

menores o iguales a 600mm, debemos aplicar el coeficiente 
de corrección que aparece en la tabla inferior (tabla5).

LxH (mm) LxH (mm) LxH (mm)Ak (m2) Ak (m2) Ak (m2)

200x100 200x100 200x1000,00710 0,01448 0,02185
300x100 300x100 300x1000,01366 0,03046 0,04398
400x100 400x100 400x1000,02021 0,03578 0,05135
500x100 500x100 500x1000,02677 0,04644 0,06610
600x100 600x100 600x1000,03332 0,06242 0,08823
700x100 700x100 700x1000,03988 0,06774 0,09561
850x100 850x100 850x1000,04971 0,07840 0,11036
900x100 900x100 900x1000,05299 0,08905 0,12511

1000x100 1000x100 1000x1000,05955 0,09970 0,13986
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Tabla 5

Así, si lo que queremos seleccionar es una rejilla de longitud menor o igual a 
600mm, debemos entrar en el gráfico con el caudal seleccionado y, a partir 
de ahí, multiplicar el alcance obtenido por 1,34.

Tabla de coeficientes de corrección del alcance:

X = Xgráfico + Fx

Longitud de rejilla L (mm) <600 >600

x1,34 x1Factor de corección Fx

0,20

1 3 5 7 9 11 13 15 17

0,140

0,110

0,080

0,060

0,045

0,030
0,03578

4,3

0,020

0,014

0,007

0,25

0,30

1800 1500 1200 900 600 300 0
290

V z
 (m

/s
)

Q {m3/h}
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 (m
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Gráficos de selección: Gráfico 2



100 27,8
Vk
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X

Vk
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X

Vk
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X

Vk

Pt

NR

X

Vk

Pt

NR

X

Vk

Pt

NR

X

Vk

Pt

NR

X

3,0 2,0 1,3

3,6 2,4 1,6

3,6 1,6 0,7

5,1 2,3 1,0
4

0,9 0,8 0,6

1,1 0,9 0,7

4,2 2,8 1,9 1,2

7,0 3,1 1,4 0,6
9

1,3 1,1 0,9 0,7

4,8 3,2 2,2 1,4 1,2

6,0 4,0 2,7 1,8 1,4 1,2

8,1 5,4 3,6 2,9 2,3

5,4 3,6 2,4 1,6 1,3

9,1 6,0 4,0 2,7 2,2 1,7

10,1 6,7 4,5 3,6 2,9

7,5 5,0 3,4 2,2 1,8 1,5

9,1 6,1 4,0 3,2 2,6

10,6 7,0 4,7 3,1 2,5 2,0

12,1 8,1 5,3 4,3 3,5

9,1 4,0 1,8 0,8 0,5

14,2 6,3 2,8 1,2 0,8 0,5

25,3 11,3 4,9 3,2 2,1

11,5 5,1 2,3 1,0 0,7

32,0 14,2 6,4 2,8 1,8 1,2

39,5 17,7 7,7 5,0 3,3

22,2 9,9 4,4 1,9 1,3 0,8

32,0 14,4 6,3 4,1 2,7

43,6 19,4 8,7 3,8 2,5 1,6

56,9 25,5 11,1 7,3 4,8

14 4

22 12 2

36 26 16 11 10

18 8

36 26 16 6

44 34 24 19 13

29 19 10

40 30 20 15 10

41 31 21 11 6

50 40 30 25 20

1,5 1,2 1,0 0,8 0,7

1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8

3,0 2,5 2,0 1,8 1,6

1,7 1,4 1,1 0,9 0,8

2,8 2,3 1,8 1,5 1,3 1,2

3,8 3,1 2,5 2,2 2,0

2,3 1,9 1,5 1,2 1,1 1,0

3,4 2,8 2,2 2,0 1,8

3,2 2,6 2,1 1,7 1,6 1,4

4,5 3,7 3,0 2,7 2,4

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

33,3120

38,9140

44,4160

50,0180

55,6200

69,4250

83,3300

97,2350

111,1400

125,0450

138,9500

166,7600

Q

m3/h l/s Ak 0,0092 0,0138

NOMINAL DEL DIFUSOR EN mm

TAMAÑO

0,0206 0,0312 0,0386 0,0477

6

160

8

200

10

250

12

315

14

355

16

400

Difusor circular motorizado
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Notas generales
- Esta tabla de selección está basada en ensayos reales de 
laboratorio de acuerdo a la normas ISO 5219 (UNE 100.710) e 
ISO 5135 y 3741.

- El difusor está situado en el centro del techo de un recinto 
cuadrado.

- El tipo de vena es adherente, es decir, el difusor está 
montado a ras del techo.

- La altura del recinto es de 3 + 0,5m.

- El  ∆t es igual a 10ºC. (diferencia entre la temperatura del 
aire impulsado y la temperatura del aire del recinto).

- El índice sonoro NR está basado en el nivel de potencia 
sonora sin atenuación del local y sin compuerta (montaje 
según ISO).

- Para calcular la pérdida de carga total y el nivel sonoro 
total del difusor 43 SF con compuerta de regulación, hay 
que remitirse al gráfico correspondiente de la compuerta de 
regulación.

- La velocidad máxima en zona ocupada es 0,25 m/s (Vz).

-

SimbologíaLeyenda
Vk = Velocidad efectiva en m/s

Xk = Alcance en m

Pt = Presión Total en Pa

NR = Índice nivel sonoro en dB

Ak = Área efectiva en m2

NR < 10

NR < 30

NR > 30

800 222,2
Vk

Pt

NR

X

Vk

Pt

NR

X

Vk

Pt

NR

X

10,6 7,1 5,8 5,8

8,9 7,2 7,2

12,5 10,1 10,1

12,1 8,0 6,5 6,5

10,7 8,6 8,6

11,5 11,5

45,4 19,8 12,9 12,9

30,9 20,2 20,2

60,6 39,6 39,6

90 40 35 35

48 43 43

60 54 54

57,4 25,0 16,4 16,4

44,5 29,1 29,1

51,7 51,7

4,9 4,0 3,6 3,6

5,0 4,5 4,5

7,0 6,3 6,3

5,5 4,5 4,0 4,0

6,0 5,4 5,4

7,2 7,2

54 44 39 39

54 49 49

59 59

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

250,0900

277,81000

333,31200

388,91400

444,41600

9,4 6,2 5,0 4,1

34,7 15,1 9,9 6,5
46 35 30 25

4,3 3,5 3,1 2,8
V

Pt

NR

X194,4700

NOTA IMPORTANTE: No todos los modelos que aparecen en el estudio pueden ser motorizados. Consulte al servicio técnico su disponibilidad.
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0,9

6,5 1,3
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6,8 3,8 2,5 1,7 1,3

11,6 2,3 0,7

18,0 3,6 1,1
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14,7 2,9 0,9

40,9 8,2 2,6 1,1

22,7
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2,8 1,5 0,9

28,4 5,7 1,8 0,7

14,5 5,8 2,4 1,1

55,7 11,1 3,5 1,4 0,7

32,7 10,3 4,2 2,0 1,1

29 13

35 18 6

35 24 15 7

32 16

45 28 16 7
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21 15 9

40 24 12

35 27 17 10

49 32 20 11

45 34 25 17 11

0,8 0,5 0,4

1,0 0,7 0,5
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0,9 0,6 0,4

1,5 1,0 0,7 0,6
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1,2 1,0 0,9
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1,3 1,1 0,9 0,7
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V
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NR

X

V
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NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

V

Pt

NR

X

33,3120

38,9140

44,4160

50,0180

55,6200

69,4250

83,3300

97,2350

111,1400

125,0450

138,9500

166,7

194,4

600

700

CAUDAL

m3/h l/s Ak 0,0109 0,0244 0,0435 0,0679 0,0978 0,1331 0,1739

6X6tipo

150X150mm 225X225 300X300 375X375 450X450 525X525 600X600

9X9 12X12 15X15 18X18 21X21 24X24

Difusor cuadrado motorizado
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3,0
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6,0
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19,1
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2,0
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1,1

1,2
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V
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900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2500

3000

3500

4000

833,3

694,4

555,6

500,0

444,4

388,9

333,3

277,8

250,0

222,2

972,2

1111,1

NOTA IMPORTANTE: No todos los modelos que aparecen en el estudio pueden ser motorziados. Consulte al servicio técnico su disponibilidad.

SimbologíaLeyenda
Vk = Velocidad efectiva en m/s

X = Alcance en m

Pt = Presión Total en Pa

NR = Índice nivel sonoro en dB

NR < 25

NR > 
La elección debe tener en cuenta, para un caudal determinado, el 
nivel sonoro y el alcance. Los alcances que aparecen en las tablas 
corresponden a una velocidad terminal en zona ocupada de 0,25 m/s.
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Compuerta de Sobrepresión

Para mantener constante la presión total en el sistema, 
es necesario que la instalación incorpore compuertas de 
sobrepresión, para que cuando se produzcan exceso de 
presión por cierre de la compuerta en alguna zona, éstas 
realicen el correspondiente bypass de aire al retorno.

Los tamaños y datos técnicos para alguna de estas 
compuertas son:

Nota- Se recomienda dimensionar la compuerta 
de sobrepresión con una velocidad de paso de aire 
máxima con la compuerta totalmente abierta de 4 m/s.

Unidades

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN RECTANGULAR

Altura CaudalLongitud Área Velocidad
m2 m3/h m/s

1 200 850300 0,06 3,9
1 150 850400 0,06 3,9
1 200 1100400 0,08 3,8
1 150 1300600 0,09 4,0
1 250 1800500 0,125 4,0
2 150 2500600 0,18 3,9

300H
L

DIMENSIONES NORMALES EN MM

400 500350 450 550 600

150
200
250

Imprescindible en todo 
sistema de zonas.

L+100

SENTIDO 
DEL AIRE

L 5050

50

102
25

2560

H

H
+

50
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Usted decide y controla 
la temperatura de cada 
habitación



Polígono Industrial Los Gallegos.
C/Águila nº5

28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tlf 916 420 528 / Fax 916 420 133

Parque Tecnológico de Andalucia.
Av.Juan López Peñalver nº8, nave6

29590 Campanillas, Málaga
Tlf 952 028 319 / Fax 952 020 168
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