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Antes de nada, agradecerte tu compra de nuestro producto. Antes de usarlo, por favor, lee
atentamente este resumen del manual de uso del producto

1.Uso de la APP para Smartphone (Android/IOS): descarga, registro
y acceso a la APP

L1 Descarga de la APP
111 Android: busca el término “TPSC CAM"  en Google Playy descarga/instala la APP en tu
‘tekédona/tablet

Nota: también encontrards la informacion para descarga en nuestra web

2. Conexion a red (LAN o Wi

2.1 Conexién LAN o Ethernet (cable RJ45)

Para la conexién LAN, enchufa la cé incluidoy conecta
G &l DHCP). Si la conexitin es com

ecta se encender a luz amarilla y la verde parpadeara.
2.2 Conexién WiFi

Para conectar la cimara mediante ANy,
una vez accedas a su confguraciin, configurar la conexién Wi (RECOMENDADO).

También puedes “oividarte™ del cable LAN y conectar a climara por Wi directamente. Para
ello cuanda escuches los pitidos de ka camara (o pulsando tres segundos e boton reset] sigue
estas dos opoones.

221 Configuracién avanzada de Wifi

2.2.2 Configuracién WiFi con can codigo QR

Asegirate que el Smartphone ests conectado por WFi a ka misma red a a que quieres conectar la
camara 18 APP->Mi c& i 1 4 baigo QR

y sigue los pasos que te indica la APP hasta oir un sonido de confirmacion  “DON" . B siguiente
paso s afadir  ID de a Gimara impreso en ell)y a contraseda (por defecta 123)

Nota: i QR igas DL DL Sino
pulsa e bottn reset 3 segundos y esperar a oi ese sonido,

3Ver Ia tu camara en tiempo real:

Ya podrs ver tu cémara medi p i has hecho
Ios pasos anteriores

wwwetualarmasiNcuotas.com Asegicat que o Smartphone st conectado por WIF a1a misna ed a1 que quieres conedar
Ia imara. Entonces entra en la APP->Mi cimara- > Avanz. Wiy sigue los pasos que
mmnnmmmnmmmmﬁm "DON £ siguiente paso e avucir o ID de
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1)HOD /D / LD botan para cambiar resolucan: 720p (1280:720), 640x360, 320x180

slendar el sorido que proviene del micro dea ch
3G capturar imé Gl (APP)
unavez para tumévil con el ugar de la
¥ pulsi cermarla e
5) Botsin de grabacitn de video: pllsalo una vez para nicar 1a grabiscidn de videa. Pulsa otra
vez para parar |l grabacién | 6 estard en ka memoria de tu mé y accederds.

aella desde la APP
6) Salica de pantalla completa: pulsa para sac
7) Colgar: vuelve a la pantalls "M cimara”
8) Tasa de datos: musestra el consumo actual de datos de la conesion
B sirve para configy para “llamar* " i 1-5)

1.2 Registro y acceso a la APP

umdo scades o primen v dbes rgiars REGISTRO POR EMALLy e uracusra
posler acceder a Una
maily contrasefia us ados en el Registra anteriormente (1, 2,3 abqp)

4 Configuracién de seguridad:

La contrasefia por deflecto es 123. Por favor, camba esta contrasefa cuando uses b cimara
por primera vez para evitar accesos indeseados, En APP->Mi cimara-> Bottn configuracion->
Configuraciones de seguridad podrs hacerlo

5. Configuracion de alarma:

. 5 . . oo de o
Activa esas f configurar ka notificacid sonido. Cuanda
3 ‘u mavil podrds y ver videa en tiempo real.
Ademis, - email confotoy
[E— [——
s -

enella) defecto 123). Ver imégenes abaio

Las siguientes funciones estarén presentes en aquella s camaras que tengan esas.
écnicas del modelo

1.Movimiento Horizontal-Vertical y posiciones memorizadas:

Para mover la cémara horizontal/vertical desliza ol dedo en la pantala, Para configurar e ira las
hasta 5 posiciones memoarizables usa el botén preset de la derecha.

< barers mrgars s

2.E E'Panqamnenm de la cdmara con sensores o alarma por
radiofrecuencia 433Mhz:

Desde la primera pantalla antesior (vertical) desliza el dedo hacia |a izquierda para acceder al
meni de emparejamientos inalmbnzos

1) Pincha en i para emparejar | panel de tu
alarma 433Mhz.

2)Desde “emparejando control remota” - podrias emparejar nicamente e mando a distancia
especifica de esta camara

3)Tmemparqxdmfpamlmmrmmemdmﬁp una e as posiciones.
memorizadas y 3 la que ira la camara en caso de alerta

sl =

@

1) Camara on/off. Azul es on, gris es off

2) Ventana de video: pincha sobre ella para verla

3) Nombre de la cdmara: puedes renombrarla
4) Botdn Editar: para editar el nombre de la cimara o la contrasefia, También permite
borrar la chmara

5) Botén de CONFIGURACION: pincha para entrar en las opciones de configuracién
6)Simbolos de estada de la cdmara. Candado abierta/cerrada indican el estado de
“seguridad” de alarma. Silo pinchas podrés cambiar el estado. En rojo indica visitante
ynoby ol estado y una i6n indica error de a0 red

3 Sensadsmmpemtumﬂ!umsiad ‘o sensor PIR de deteccién de movimiento
(solo en modelos que lo tengan)

esos parimetros y los muestra en pantalla.

#l detector de movimiento PIR detecta movimiento
o pracisin qusa datacién por wiactn de
imagen. Dberias actaa como se ha ndicado

Tamﬁalsepuedmwlﬁgl rox sertas par
tempesatuea y humedad

1L Programa CMS para PC

mmdmadwmnmmmwmxpmpem
En nuestra pagina
come conseguir s informacion scbire e isma

programa asi

I Gplayer

‘También en nuestra web encontrards este programa que te permite reproducir en un ordenador
dmde\xgmmdehmmﬂemiﬂehmmam fopaonal,

Te record También pu dichos video:

incluso en remoto.

IV, Formateo de tarjeta microSD
Por favor, aseg '
jina también

Ademés, usa sempre tarjetzs de vm-cascurwdas
(Samsung, Kingmr\ Sandisk, Sawmna,m

Para mis informacion puedes visitar nuestra piging web waw tuslarmaSNcuotas com
sobe o, bscanc més rormacon s e e e 41 procucts &n et pagia b



